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ACCIDENTES Y PERSONAS FALLECIDAS
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DESDE EL ANO 2010, SOLO HA FALLECIDO UNA MUJER EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA MINERA NACIONAL, CUYO ACCIDENTE OCURRIO EN EL ANO 2014.

DESDE EL ANIO 2010 HASTA EL 2022, LAS PERSONAS FALLECIDAS EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA MINERA HAN DISMINUIDO DE 45 A 12 TRABAJADORES/AS.
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PERSONAS FALLECIDAS 2021 - 2022
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LAS 12 PERSONAS FALLECIDAS EN EL 2022, REPRESENTAN LA MENOR CANTIDAD DE TRABAJADORES/AS FALLECIDOS EN UN ANO EN LA INDUSTRIA

MINERA NACIONAL.
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PERSONAS FALLECIDAS POR TIPO DE EMPRESA Y CATEGORIA
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Mandantes Contratistas
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ACCIDENTES FATALES POR TIPO DE INSTALACION Y POR REGION
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LA MAYOR CANTIDAD DE ACCIDENTES FATALES SE PRODUJO EN MINAS SUBTERRANEAS.
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ACCIDENTES FATALES POR TIPOLOGIA

PRINCIPALES TIPOS DE JUNTOS REPRESENTAN EL

ACCIDENTES MINEROS > 870/ DE LA FATALIDAD
ENLAMEDIANA Y GRAN MINERIA 0 MINERA EN CHILE
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§ Ocasionado por Apretado, Golpeado por Alcanzado por Caida a distinto
g vehiculo Atrapado. Roca Tronadura nivel
motorizado

LA MAYOR CANTIDAD DE ACCIDENTES FATALES OCURRIDOS EN EL ANO 2022 FUE POR LA TIPOLOGIA OCASIONADO POR VEHICULO MOTORIZADOS.
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2019 2020 2021 2022
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EN EL ANO 2022, CON EL INCREMENTO DE LA DOTACION DE TRABAJADORES/AS EN LAS FAENAS MINERAS DEL PAIS

AUMENTO LA CANTIDAD DE ACCIDENTES, SIN EMBARGO LAS TASAS DE ACCIDENTABILIDAD NO AUMENTARON.
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TASA DE FATALIDAD - 2022
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DESDE EL ANO 2010 HASTA EL 2022, LA TASA DE FATALIDAD HA DISMINUIDO UN 83% EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA MINERA.
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TASA DE FRECUENCIA - 2022
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DESDE EL ANO 2010 HASTA EL 2022, LA TASA DE FRECUENCIA HA DISMINUIDO UN 62% EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA MINERA.
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ACCIDENTE FATAL N°1

[ ¢Que sucedio? ]

En el momento que operador se dirigia a cargar combustible a bordo de equipo LHD, se
sale del camino, desbarrancandose, cayendo 300 metros por la ladera del cerro,
provocando que el trabajador saliera eyectado del equipo, falleciendo en el lugar.

[ ¢(Cuando y Donde? ]

A Fecha: 11-02-2022 Hora: 08:50 Hrs.
A Empresa: Mandante
A Comuna: Illapel Region: Coquimbo

Mas informacion en:
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[ ;Quién Resulto Afectado? ]

A Cargo: Operador Edad: 55 afos
A Tipo de accidente: Ocasionado por vehiculo motorizado
A Tipo de Faena: Pequefia Mineria
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APRENDIZAJES

A Los caminos de fuerte pendiente se deben dotar con salidas de emergencia cada 200 metros y si ademas,
tiene zonas de curvas y /o su trazado esta sobre barrancos se debe disponer de un pretil, a la orilla exterior
del camino, con una altura minima de 2/3 de la altura de la rueda del equipo o vehiculo que circulara por el
lugar.

A Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran
ser requeridos por el Servicio.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo
de transito de equipos, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes deberan
respetary cumplir.

Mas informacion en:

a

www.sernageomin.cl
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A Las faenas mineras deberan disponer de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del
personal desde cualquier parte de ellas. Estos deberan ser mantenidos en forma conveniente. Para
facilitar la circulacion, los caminos, senderos y labores deberan mantenerse en buenas condiciones y
debidamente senalizadas.
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ACCIDENTE FATAL N°2

[ ¢Que sucedio? ]

En el momento que operador se dirigia a retirar al personal al interior de la mina para la
realizacion de la tronadura, trabajador se baja de la camioneta sin ningln equipo de
iluminacion (linterna), y por razones que son motivo de investigacion cae por un pigue de
10 metros, falleciendo en el lugar.

[ ¢(Cuando y Donde? ]

A Fecha: 02-04-2022 Hora: 12:30 Hrs. | v s
A Empresa: Mandante : ‘
A Comuna: Taltal Region: Antofagasta

Mas informacion en:
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[ ;Quién Resulto Afectado? ]

A Cargo: Operador Equipo Edad: 41 anos
A Tipo de accidente: Caida desde altura,
A Tipo de Faena: Mineria Artesanal
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APRENDIZAJES

A

A

Ninguna persona podra ingresar al interior de la mina, sin contar con un sistema de iluminacion personal,
aprobado por la Administracion para tal objetivo.

Siempre efectuar estudios de las reales necesidades de elementos de proteccion personal para cada
ocupacion y puesto de trabajo, en relacion a los riesgos efectivos a que estén expuestos los trabajadores.
Ademas, deberan disponer de normas relativas a la adquisicion, entrega, uso, mantencion, reposicion vy
motivacion de tales elementos.

Todos los lugares donde exista riesgo de caidas de personal a distinto nivel deberan estar provistos de
protecciones adecuadas en todo su contorno.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
transito de personas, vehiculos y equipos, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes
deberan respetar y cumplir.

Contar con supervisores con los conocimientos vy liderazgo suficiente para prevenir accidentes,

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°3

[ ¢Que sucedio? ]

Mientras perforista y su ayudante se retiraban del lugar luego de finalizar el encendido de
los tiros, se inicia la tronadura, cuya onda expansiva alcanza a los trabajadores, falleciendo
ambos en el lugar.

[ ¢(Cuando y Donde? ]

A Fecha: 21-04-2022 Hora: 06:30 Hrs.
A Empresa: Mandante
A Comuna: Caldera Region: Atacama

Mas informacion en:
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[ ;Quién Resulto Afectado? J

A Cargo: Perforista y Ayudante Edad: 57 y 23 anos
A Tipo de accidente: Alcanzado por Tronadura
A Tipo de Faena: Pequefia Mineria
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A

Si se dispara con guia a fuego (mecha para minas), el usuario verificara la informacion del fabricante sobre
velocidad de combustion de la mecha adquirida, la que debera constatarse en el envase. Se usara un largo
minimo de setenta y cinco centimetros (0,75 m.) de guia para encender cualquier carga o tiro.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
transporte, almacenamiento y manejo de explosivos y accesorios, para garantizar la integridad fisica de los
trabajadores, quienes deberan respetar y cumplir.

Las personas que manipulen explosivos en la faena, deberan necesariamente contar con licencia vigente de
manipulador de explosivos, otorgada por la autoridad fiscalizadora del lugar en que se encuentre ubicada la
faena minera.

En casos especiales, el Servicio podra autorizar vehiculos que transporten explosivos y detonadores al mismo
tiempo, en compartimentos distintos, mediante separacion adecuada, debiendo la empresa dar estricto
cumplimiento a las condiciones y requisitos impuestos en la autorizacion.

Contar con supervisores con los conocimientos y liderazgo suficiente para prevenir accidentes.

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°4

[ ¢Que sucedio? ]

TJ Al estar realizando marina, chofer de camion se percata que operador de equipo LHD
=- tarda en llegar al punto de carguio, por lo que decide ir a verificar la situacion,
S encontrando el equipo en maxima potencia contra la frente de la labor generando humo
© E y llamas aparentemente por el roce de los neumaticos, Chofer al no poder realizar
_\5 () rescate, sale a superficie dando aviso de la emergencia. Posteriormente las autoridades
5 Q@ confirman el fallecimiento del operador en el lugar.
E bD [ -
5 g [ ¢Cuando y Donde? ]
=
8 @ A Fecha: 21-06-2022 Hora: 15:30 Hrs.
= A .
7 Empresa: Mandante
I:ll g A Comuna: La Serena Region: Coquimbo
= [ ¢Quien Resulto Afectado? }
A Cargo: Operador Equipo LHD Edad: 61 anos

A Tipo de accidente: Ocasionado por vehiculo motorizado
A Tipo de Faena: Mediana Mineria
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En toda mina subterranea se debera disponer de circuitos de ventilacion, ya sea natural o forzado a objeto de
mantener un suministro permanente de aire fresco y retorno del aire viciado.

En las galerias en desarrollo donde se use ventilacion auxiliar, el extremo de la tuberia no debera estar a mas
de treinta metros (30m) de la frente.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

En las faenas mineras, se deberan establecer procedimientos de emergencia y rescate que a lo menos
comprendan alarmas, evacuacion, salvamento con medios propios o0 ajenos, medios de comunicacion vy
elementos necesarios para enfrentar dichas emergencias.

Las empresa mineras deberan investigar todos los accidentes con lesiones 0 muerte a los trabajadores,
analizar sus causas e implementar las acciones correctivas para evitar que hechos de la misma naturaleza se
repitan en el futuro.

Contar con supervisores con los conocimientos vy liderazgo suficiente para prevenir accidentes.

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°5

[ ¢Que sucedio? ]
TJ' En el momento que mecanico ingresaba equipo Jumbo a la faena minerg, se sale
=' del camino, desbarrancandose, provocando que el trabajador falleciera en el
R — lugar.
> E
o Q
é ()
5 ?_!9 [ ¢Cuando y Donde? ]
=
8 @ A Fecha: 29-06-2022 Hora: 18:30 Hrs.
= A . -
) Empresa: Contratista
I:ll g A Comuna: Coquimbo Region: Coquimbo
E [ ¢Quien Resulto Afectado? ]
A Cargo: Mecanico Edad: 53 anos
A Tipo de accidente: Ocasionado por vehiculo motorizado.

A Tipo de Faena: Mediana Mineria
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Los caminos de fuerte pendiente se deben dotar con salidas de emergencia cada 200 metros y si ademas,
tiene zonas de curvas y /o su trazado esta sobre barrancos se debe disponer de un pretil, a la orilla exterior
del camino, con una altura minima de 2/3 de la altura de la rueda del equipo o vehiculo que circulara por el
lugar.

No debe ser permitido el uso de equipo 0 maquinaria que tenga algln desperfecto que ante una eventual
falla de su funcionamiento, pudiera ocasionar lesiones a personas, equipos y procesos.

Antes de trasladar y cambiar de posicion un equipo de gran envergadura y peso, se debera comprobar que
tanto el nuevo lugar de instalacion como su trayecto poseen las condiciones minimas requeridas para
permitir el desplazamiento y las condiciones dinamicas que estos equipos involucran, en cuanto a presion
sobre el terreno en que se apoyaran.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

Contar con supervisores con los conocimientos y liderazgo suficiente para prevenir accidentes.

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°6

[ ¢Que sucedio? ]

T)' Operador de camion CAEX, perteneciente a empresa contratista se encontraba
=' realizando maniobras de aparcamiento del equipo, cuando por razones que se
= - investigan, pierde el control del vehiculo cayendo desde el botadero por
2 E aproximadamente 60 a 70 metros de altura, provocandole maltiples lesiones las
8 8 cuales ocasionaron su fallecimiento en el lugar.
(O
- - -
5 ?é’ [ ¢Cuando y Donde? ]
R e
8 @ A Fecha: 09-07-2022 Hora: 18:40 Hrs.
= n A Empresa: Mandante
I:ll g A Comuna: Diego de Almagro Region: Atacama
E [ ¢Quien Resulto Afectado? }

A Cargo: Operador de Equipo Edad: 50 anos
A Tipo de accidente: Ocasionado por vehiculo motorizado
A Tipo de Faena: Gran Mineria
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A Elaborar reglamentos especificos para controlar el ingreso y salida de personas de las faenas mineras.
A En los botaderos de estéril, se adoptaran siempre las siguientes medidas de proteccion:

a) Control permanente de taludes y estabilidad de los bordes de vaciado.

b) Diseno y construccion de bermas de proteccion efectivas en los bordes. El cordon de seguridad en el
borde debera tener una altura minima de 1/2 rueda del camion de mayor envergadura.

c) Deberan ser construidos con una pendiente positiva, en direccion del borde, de a lo menos uno por
ciento 1%.

lluminacion y senalizacion que facilite a los operadores su acercamiento al punto de vaciado.

Mas informacion en:

A Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

a

www.sernageomin.cl

A Toda empresa minera debera elaborar planes y programas de prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales y realizar evaluaciones anuales de su cumplimiento. Estos planes y programas deben contener
como minimo actividades necesarias para detectar condiciones y acciones subestandar y capacitacion del
personal.

A Contar con supervisores con los conocimientos v liderazgo suficiente para prevenir accidentes.
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ACCIDENTE FATAL N°7

[ ¢Que sucedio? ]
TJ' Al iniciar el turno, en circunstancias que un trabajador se desplazaba al interior
=' de la mina, al llegar a la interseccion de dos galerias, es impactado por equipo
= L manipulador telescopico, provocandole lesiones de gravedad, falleciendo en el
2 E lugar.
°  Q
é v
5 ?—!P [ ¢Cuando y Donde? ]
=
8 ‘5 A Fecha: 20-07-2022 Hora: 09:30 Hrs.
= A . -
) Empresa: Contratista
I:ll g A Comuna: Calama Region: Antofagasta
E [ ¢Quien Resulto Afectado? ]
A Cargo: Eléctrico Edad: 32 afios

A Tipo de accidente: Ocasionado por vehiculo motorizado
A Tipo de Faena: Gran Mineria
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A

Cuando en una galeria exista trafico compartido, entre equipos o vehiculos motorizados y peatones, la
preferencia la tendran estos dltimos. En el caso, en que un vehiculo o equipo alcance a algln peaton, debera
esperar que éste se ubique en un lugar seguro para adelantarlo. Si un vehiculo se enfrenta a un peaton, el
equipo o vehiculo debera detener su marcha y esperar que éste traspase completamente el movil para
ponerse en movimiento.

Las faenas mineras deberan disponer de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal
desde cualquier parte de ellas. Estos deberan ser mantenidos en forma conveniente. Para facilitar la
circulacion, los caminos, senderos y labores deberan mantenerse en buenas condiciones y debidamente
sefalizadas.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
transito de personas, vehiculos y equipos, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes
deberan respetar y cumplir.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

Contar con supervisores con los conocimientos vy liderazgo suficiente para prevenir accidentes,

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones




@,

Estadisticas de Accidentabilidad Departamento de Investigacion

A
[AAY
| Industria Extractiva Minera - Ano 2022 de Accidentes y Sanciones

ACCIDENTE FATAL N°8

[ ¢Que sucedio? }

Mientras dos mineros trabajaban manualmente en la compuerta del buzon, se
produce el colapso de su estructura, generandose un escurrimiento abrupto del
mineral que cubre a ambos trabajadores. Un trabajador fallece en el lugar y el
segundo sufre lesiones de gravedad, siendo trasladado al centro asistencial.

[ ¢(Cuando y Donde? }

A Fecha: 05-09-2022 Hora: 13:00 Hrs.
A Empresa: Mandante
A Comuna: Salamanca Region: Coquimbo

Mas informacion en:

a
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[ ;Quién Resulto Afectado? J

A Cargo: Minero Edad: 63 afios
A Tipo de accidente: Apretado, atrapado, aprisionado, succionado.
A Tipo de Faena: Mineria Artesanal
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APRENDIZAJES

A Disponer de los medios, planes y programas para la mantencion de todas las instalaciones, equipos v
magquinarias que se utilicen en una mina, sea ésta subterranea o rajo abierto, que garanticen su correcta
operacion, minimizando el riesgo a la integridad de los trabajadores, equipos e instalaciones y deterioro del
medio ambiente.

A En el carguio de mineral mediante buzones, se prohibe el ingreso de personas en la parte inferior. El
accionamiento de la compuerta debe realizarse a distancia sin personal expuesto en la linea de fuego.

A Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
transito de personas, vehiculos y equipos, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes
deberan respetar y cumplir.

Mas informacion en:

A Toda empresa minera debera elaborar planes y programas de prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales y realizar evaluaciones anuales de su cumplimiento. Estos planes y programas deben contener
como minimo actividades necesarias para detectar condiciones y acciones subestandar y capacitacion del
personal.

a

www.sernageomin.cl
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ACCIDENTE FATAL N°9

[ ¢Que sucedio? }
T_,' Mientras dos trabajadores inspeccionaban una galeria que se encontraba
=' discontinuada, cae un planchon desde la caja techo, el cual golpea a uno de los
= L trabajadores dejandolo herido de gravedad, quien posteriormente fallece en el
2 E lugar.
o Q
é ()
5 ?—!P [ ¢Cuando y Donde? }
=
8 ‘.5 A Fecha: 28-10-2022 Hora: 11:00 Hrs.
= n A Empresa: Mandante
I:ll g A Comuna: Rancagua Region: O'Higgins
E [ ¢Quien Resulto Afectado? J
A Cargo: Minero Edad: 58 afios

A Tipo de accidente: Golpeado por rocas.
A Tipo de Faena: Pequefia Mineria
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Mas informacion en:

a
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APRENDIZAJES

A

En aquellas labores cuya operacion haya sido discontinuada, el Administrador debera inspeccionar
exhaustivamente el lugar y garantizar que las condiciones preventivas de las labores como son la
estabilidad, especialmente la acunadura y fortificacion sean optimas antes de reanudar los trabajos, y asi
garantizar que en el lugar no existan condiciones de riesgos o deficiencias de oxigeno que pongan en peligro
la vida o salud de las personas.

La operacion de acunadura tendra caracter permanente en toda mina y cada vez que se ingrese a una galeria
0 camara de produccion, después de una tronada, ademas, de la ventilacion, se debera chequear
minuciosamente el estado de la fortificacion y acuiadura.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
fortificacion y acunadura, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes deberan respetar y
cumplir,

Bloguear todos los accesos a sectores antiguos y/o abandonados. Esta prohibido ingresar a sectores donde
se desconoce las condiciones de seguridad que se encuentra. Estos se deben mantenerse cerrados vy
debidamente senalizados.

Contar con supervisores con los conocimientos vy liderazgo suficiente para prevenir accidentes.

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°10

[ ¢Que sucedio? }

TJ' Mientras tres trabajadores se encontraban preparando maquina de sondaje para
=' realizar perforaciones de reconocimiento de mineral al interior mina, por
= - MOotivos que se investigan se suelta la torre de perforacion, cayendo encima de
2 g uno de los trabajadores provocandole el fallecimiento en el lugar.
©
&
5 ® [ ¢Cuando y Donde? }
s o
8 @ A Fecha: 09-11-2022 Hora: 12:30 Hrs.
> .
v A Empresa: Contratista
I:ll g A Comuna: Tocopilla Region: Antofagasta
E [ ¢Quien Resulto Afectado? J
A Cargo: Ayudante Sondaje Edad: 40 arios

A Tipo de accidente: Apretado, atrapado, aprisionado, succionado.
A Tipo de Faena: Pequefia Mineria
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Mas informacion en:
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A

En las faenas mineras, siempre se deberan disponer los medios, planes, y programas de mantencion de las
estructuras, instalaciones, equipos y maquinarias que se utilicen, para garantizar su correcta operacion
eliminando el riesgo a la integridad de los trabajadores.

Cuando se requiera movilizar un equipo habiendo personal expuesto, se debera contar con un analisis de
riesgos y procedimiento especifico de la tarea, y todo el personal participante debera estar capacitado y
alejado de la linea de fuego.

Elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operacion que garanticen el
cumplimiento de los reglamentos internos especificos de las operaciones criticas, como por ejemplo de
operacion de maquina de sondajes, para garantizar la integridad fisica de los trabajadores, quienes deberan
respetar y cumplir.

Todos los trabajadores/as deberan ser capacitados sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, implementando los registros de asistencia y signaturas, los cuales podran ser
requeridos por el Servicio.

En las faenas mineras, siempre se deberan disponer los medios, planes, y programas de mantencion de las
estructuras, instalaciones, equipos y maquinarias que se utilicen, para garantizar su correcta operacion
eliminando el riesgo a la integridad de los trabajadores.

Contar con supervisores con los conocimientos y liderazgo suficiente para prevenir accidentes.

Departamento de Investigacion
de Accidentes y Sanciones
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ACCIDENTE FATAL N°11

[ ¢Que sucedio? }

Mientras Productor Minero realizaba extraccion de mineral desde una zanja, por
motivos que se investigan, se desprende material de la caja lateral, la cual cae
sobre el Productor Minero, provocandole mudltiples lesiones de gravedad
ocasionando su fallecimiento en el lugar.

[ ¢(Cuando y Donde? }

A Fecha: 08-12-2022 Hora: 15:50 Hrs.
A Empresa: Mandante
A Comuna: Freirina Region: Atacama

Mas informacion en:

a

www.sernageomin.cl

[ ;Quién Resulto Afectado? J

A Cargo: Productor Minero Edad: 68 arios
A Tipo de accidente: Golpeado por rocas.
A Tipo de Faena: Pequefia Mineria




