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TASA DE FATALIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA
PERIODO 1989 Al 2018

0,6

05 {049 0,48

0,4 4

0,3 -

Tasa de Fatalidad de Accidentes

0,2 1

0,1 1

0,13 0,13 0,13
I" ' i

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 03 04 05 06 07 08 09 20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de Fatalidad de Accidentes (T. Fat.)

Corresponde a la cantidad de trabajadores fallecidos a causa de accidentes del trabajo, por cada millén de Horas Personas trabajadas.




TASA DE FRECUENCIA DE LA INDUSTRIA MINERA
PERIODO 1989 AL 2018
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Tasa de Frecuencia de Accidentes (T.F)

Corresponde al nimero de accidentes incapacitantes por cada millén de Horas Personas trabajadas.
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TRABAJADORES FALLECIDOS ACUMULADOS DEL 2014 AL 2018

Faenas respecto a la categoria  de la empresa mandante

2014 2015 w2016 ®2017 =2018

Gran Mineria Mediana Mineria Pequefia Mineria Mineria Artesanal Exploraciones

Gran Mineria Igual o superior a 1.000.000 de Horas Hombre trabajadas en el periodo respectivo (corresponde al trabajo

promedio de igual o mayor a 400 trabajadores durante 1 afio considerando trabajadores de la empresa
mandante mAas sus contratistas)

Mediana Mineria : Igual o superior a 200.000 e inferior a 1.000.000 de Horas Hombre trabajadas en el periodo respectivo
(corresponde al trabajo promedio de igual o mayor a 80 e inferior a 400 trabajadores durante 1 afio
considerando trabajadores de la empresa mandantes mas sus contratistas ).

Pequefia Mineria Igual o superior a 30.000 e inferior a 200.000 de Horas Hombre trabajadas en el periodo respectivo

(corresponde al trabajo promedio de igual o mayor a 12 e inferior a 80 trabajadores durante 1 afio

considerando trabajadores de la empresa mandante mas sus contratistas ).

Mineria Artesanal : Igual o inferior a 30.000 de Horas Hombre trabajadas en el periodo respectivo (corresponde al trabajo

Promedio de igual o inferior a 12 trabajadores durante 1 afio considerando trabajadores de la empresa
mandante mAas sus contratistas)

Exploraciones Conjunto de acciones y trabajos que permiten identificar,

de reconocimiento geoldgicos, zonas de caracteristicas
minerales y yacimientos .

mediante a la aplicacién de una o mas técnicas
favorables para la presencia de acumulaciones de
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FALLECIDOS DESDE EL 2014 AL 2018
Por tipo de instalacién
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ACCIDENTADOS DESDE 2014 AL 2018
Por tipo de accidentes definidos por Sernageomin
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Golpeado
Equipo :
Transporte

Ingestién
Tronadura

Caida de altura
Caida de mismo
Falta de oxigeno
Apretado  por :
Electrocucion
Explosién

Golpeado
Contacto

por :
aTe:

por roca : Accidentes cuya causa inmediata sea la caida de roca, incluyendo

los derrumbes vy colapso por subsidencias .
Accidentes cuya causa inmediata esta asociada a la participacion de un equipo minero .

Accidentes cuya causa inmediata esta asociada a la participacion de un equipo de transporte,
transporte de mineral, transporte de personal, transporte de agua camién aljibe, etc.

Accidente cuya causa inmediata sea la ingestion de liquidos, toxico y no toxico .

Accidentes cuya causa inmediata sea la proyeccidon de particula u onda expansiva producto a una
tronadura, incluyendo los tiros quedados .

Accidentes cuya causa inmediata corresponde a la caida de diferente nivel de altura .

como

nivel : Accidentes cuya causa inmediata corresponde a la caida del mismo nivel de altura .
: Accidentes

cuya causa inmediata sea la baja concentracion de oxigeno o0 la presencia de gases toxicos .

cuya causa inmediata sea el aprisionamiento del cuerpo o parte de el.

cuya causa inmediata sea el contacto con energia eléctrica .

cuya causa inmediata sea la explosion de aparato a presion, acumulaciones de gases o explosiones
por explosivos excluyendo la tronadura, Ejemplo Explosion en un polvorin .

cuya causa inmediata sea producto al golpe causado por el impacto de algo material a una persona .
cuya causa inmediata sea el contacto con temperatura . 10

Accidentes
Accidentes
Accidentes
generadas

Accidentes
Accidentes




TRABAJADORES FALLECIDOS DESDE EL2PO84 AL
segun estado de la faena

H2014 m2015 112016 42017 m2018
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Irregulares Activas

Faenas lIrregulares

Faenas Activas

Corresponden a todas las instalaciones o faenas mineras que no cumplen con las autorizaciones otorgadas
por el Servicio, tales como Método de Explotacion , Plan de Cierre e Inicio de Actividades .

Corresponden a todas las instalaciones o faenas mineras que cumplen con las autorizaciones, tales como
método de explotacion aprobado, plan de cierre aprobado e inici6 de la actividad . Para el caso de la
exploracion se considera activas cuando se ha presentado la carta de inicio de actividades y se encuentra
operando .




Detalle de Accidentes Fatales
ocurridos en el 2018
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Accidente 1

POSICION RECREADA EN LA POSICION
APROXIMADA EN QUE FUE ENCONTRADO EL
TRABAJADOR




Resumen Accidente

Fecha ; 05 de Enero de 2018
Tipo de Faena Mediana Mineria
Tipo Empresa Contratista

Descripcion del accidente

En circunstancia que operador de scoop efectuaba la extraccion de marina y cargaba camiones con equipo a control
remoto, inexplicablemente porque y para que se acerco al equipo funcionando, puesto que el operador fue encontrado
entre la parte trasera izquierda del scoop y la caja del socavon con lesiones que posteriormente le causaron su
fallecimiento.

Causas

Actos Inseguros
A Asumir posicion inadecuada al lado del equipo scoop con control remoto.

A No aplicar el procedimiento PT-OPPN-05 “EXTRACCION DE MARINAS” que indica distancia minima de 10 metros del operador al
extremo mas cercano del scoop.

Condiciones Inseguras

A Espacio reducido para operacion de equipo a control remoto y distancia de seguridad para su operacion, conforme a
procedimientos y estandares internos.

A lluminacion deficiente: El lugar de carguio donde ocurrio el accidente no posee iluminacion adicional, solo contaba con la
iluminacién del equipo Scoop, en las condiciones del accidente la visibilidad es deficiente y no es posible ver con claridad la
operacion de carguio a 20 m de la ventana de carguio.




MEDIDAS CORRECTIVAS

La empresa debe regularizar la situacion de proyecto de explotacion mediante la presentacion de nuevo Proyecto de explotacion al
Servicio, para que este sea revisado y aprobado por el Servicio, cumpliendo con el articulo N° 597, Titulo XV del Reglamento
Seguridad Minera.

La empresa debera capacitar e instruir al personal que opera scoop via control remoto sobre el procedimiento.

Se debe reubicar el tablero electricista fuera del muro del polvorin,

Se debe revisar, complementar y precisar paso a paso las actividades contempladas para la operacion del scoop.

Se debera implementar nuevo refugio cercano a los frentes de trabajo, para lo cual la empresa presentara un programa de trabajo
para su realizacion.

La empresa debe presentar un programa de trabajo para la limpieza y habilitacién de la salida de emergencia que sera ejecutado una
vez que se apruebe el nuevo plan de explotacion.

La empresa debera mejorar el disefio de las labores de extraccidon de marinas, de tal forma que las dimensiones de los equipos a
utilizar sean acordes al tamafo de las labores de extraccidn y de las medidas de seguridad establecidas en los estandares y
normativas internas.

La empresa debera ser rigurosa en el control de los estandares establecidos en su normativa interna respecto a la instalacion de
iluminacidén adicional que contempla la operacion de extraccidon de marinas.




SCOOP LADEADO HACIA LA CAJA DONDE SE PRODUJOEL APRISIONAMIENTO Y
CON AMBAS RUEDAS DEL LADO DERECHO LEVANTADAS
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Resumen Accidente

Fecha ; 06 de Enero de 2018
Tipo de Faena Exploracion
Tipo Empresa Contratista

Descripcion del accidente

En circunstancia que un trabajador ayudante de perforacion caminaba en direccion a la frente de trabajo llevando una broca para
repasar las perforaciones realizadas, inesperadamente se produce un derrumbe desde el talud superior del camino, unos 4 a 5
metros mas atras de la frente que se estaba perforando. Afectando a los trabajadores golpeandolos y arrastrandolos alrededor de
20 metros, cerro abajo del camino. Generando a lesiones leves a uno de ellos y la amputacion de la pierna derecha a la altura de la
rodilla, junto con miltiples lesiones al otro, lesiones que finalmente generaron el fallecimiento del trabajador.

CAUSAS

Actos Inseguros
A No advertir peligro: El personal de la empresa que trabajaba en la construccion del camino no identificé a tiempo la presencia de
humedad en el sector que posteriormente se derrumbaria

A No acuiiar: Los trabajadores de la empresa contratista no realizaron acufiadura en el lugar del accidente debido que no estaban
capacitados en esta operacion y desconocian las formas de identificacion de rocas susceptibles a caida, por lo que desconocian la
forma de controlar o eliminar dicha condicion

Condiciones Inseguras

A Defecto de terreno; Baja calidad del terreno con rocas aflorantes muy fracturadas.

A Falta de fortificacion: El talud del camino no contaba con ningin tipo de fortificacion o sistema de sujecion aun cuando existian
caidas de material de forma constante durante la construccion el camino

A Método de trabajo peligroso: El trazado del camino se realizaba con un talud de corte de 70° de aproximadamente, lo que
propiciaba constantes mini derrumbes de material sobre el camino.

A Supervision deficiente: No hay supervision presente al momento del accidente sumado a que el supervisor no tiene los
conocimientos para la identificacidn de peligro de caida de roca.




MEDIDASORRECTIVAS

A Laempresa debera disponer de Libro Sernageomin en la administracion de la faena.

A La empresa no informé el inicio de actividades de la empresa contratista, quien se encontraba a cargo de la construccién del camino
de acceso hacia las plataformas de sondaje del proyecto de exploracion. Dicha empresa era la empleadora directa del trabajador
fallecido.

A La empresa debera informar la accidentabilidad tanto de sus trabajadores propios como de sus contratistas a través de la plataforma
web SIMIN OL.

A Laempresa debera presentar al Servicio sus planes y programas de prevencion de riesgos.

A La empresa no podra continuar con la construccién del camino de acceso hasta que presente a este Servicio un estudio que avale su
trazado y disefo, realizado por una empresa externa o personal competente y calificado, dado las condiciones particulares del terreno
donde se emplaza.

A La empresa, una vez reanude la construccion del camino posterior al cumplimiento del hallazgo sobre el estudio de trazado, debera
construir en zonas de curvas y aquellas al borde de barrancos, los pretiles de seguridad al borde exterior del camino cuya altura debe
ser al menos 2/3 la altura del neumatico del equipo de mayor envergadura que circula por dicho sector.

A La empresa mandante debera capacitar a sus directivos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento de
Seguridad Minera, sobre todo aquellas relacionadas con el aviso de accidentes que ocurran en la faena.




A

A

MEDIDASORRECTIVAS

La empresa mandante debera capacitar a sus directivos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento
de Seguridad Minera, sobre todo aquellas relacionadas con el aviso de accidentes que ocurran en la faena.

La empresa debe presentar al Servicio un estudio geomecanico o de suelos, realizado por una empresa externa o personal
competente y calificado, que avale su trazado y disefio, dado las condiciones particulares del terreno donde se emplaza.

La empresa debera presentar al Servicio sus planes y programas de prevencion de riesgos adecuados al trabajo de construccidn o
trazado de caminos.

La empresa debera elaborar un reglamento interno de fortificacion, de acuerdo con las condiciones naturales del terreno y de
operacion respaldados por el estudio geomecanico.

La empresa debe capacitar a todos sus trabajadores para detectar condiciones y/o acciones subestandar. Estos planes y programas
deben contener como materia principal el reconocimiento, deteccidn, eliminacidén (acuiadura) y control (fortificacion) de
condiciones de terreno, basadas en la identificacion de tipos de rocay estructuras geologicas.

La empresa debera establecer para la faena procedimientos de emergencia y rescate los que, como minimo, deben comprender
alarmas, evacuacion, salvamento con medios propios o ajenos, medios de comunicacion y elementos necesarios para enfrentar
dichas emergencias




La flecha roja sefiala el lugar del accidente




Accidente 3




Resumen Accidente

Fecha ; 24 de Enero del 2018
Tipo de Faena Gran Mineria
Tipo Empresa Contratistas

Descripcion del accidente

Mientras el operador de camion Aljibe junto a su ayudante Iriarte hacen ingreso al tiinel de Acceso principal en el camion Aljibe para
humectar sector asignado, en el trayecto por el tiinel de acceso principal a la altura del km 6, el conductor pierde el control de la
velocidad del camion, iniciando una carrera descontrolada. Chocando primero contra piscina de estructura de fierro para la
recoleccion de agua y contra tablero eléctrico ubicado en las cajas del tanel. Producto de los impactos sucesivos y por la alta
velocidad alcanzada 140 km/hora (de acuerdo informacion del tacografo del camion), se desprendio partes del equipo, la energia del
choque provoco que el ayudante saliera eyectado de la cabina quedando a un costado del camino, posteriormente el movil se
vuelca con el operador dentro de la cabina sufriendo lesiones que generaron su deceso.

Causas

Actos Inseguros

A Error de conduccion: el conductor realiza maniobras de conduccion incorrectas respecto a la configuracion de las marchas para el
descenso en la rampa del tlnel principal de transporte, lo que ocasiono que el equipo tomara mayor velocidad y perdiera su control
chocando con las cajas (paredes del tlnel) del tinel provocando finalmente su volcamiento.

Condiciones Inseguras

A Control inadecuado de la competencia del operador para el trafico por rampas interior mina. Se evidencia que no hubo
un control estricto en la competencia del operador del camion Aljibe interior mina, sélo contaba con 3 meses de experiencia en
faena para trafico por rampas con pendientes fuertes interior mina.




A

A

MEDIDASORRECTIVAS

La empresa minera mandante debe implementar sefalizacidn vial respecto a restriccion de velocidad en el tdnel, indicaciones
viales, ubicacion de refugio, estocadas, entre otros que la empresa estime conveniente esta debe ser distintiva de alta visibilidad.

La Empresa Minera Mandante debe presentar al servicio peritaje técnico junto con las memorias de calculo del sector donde
ocurrid el accidente, donde se establezcan los parametros de disefio del camino segln las caracteristicas técnicas del equipo aljibe
accidentado.

La Empresa Contratista debe elaborar un informe de investigacion del accidente ocurrido el 24 de enero del 2018, en el cual se
indiquen clara y explicitamente las causas, consecuencias y medidas correctivas del accidente fatal. De acuerdo a lo indicado en el
articulo 77, Este informe debera ser enviado a la correspondiente Direccidn Regional y subirlo a través de la plataforma SIMIN,
dentro del plazo de quince (15) dias, contado desde el dia del accidente.

La Empresa Minera Mandante y el Comité Paritario de la Faena debe elaborar por separado cada una el informe de investigacion
del accidente ocurrido el 24 de enero del 2018, en el cual se indiquen clara y explicitamente las causas, consecuencias y medidas
correctivas del accidente fatal. El cual debe ir acompafiado con una simulacion (animacion) de los hechos ocurridos en el accidente.
De acuerdo a lo indicado en el articulo 77, Este informe debera ser enviado a la correspondiente Direccion Regional y subirlo a
través de la plataforma SIMIN, dentro del plazo de quince (15) dias, contado desde el dia del accidente.

La empresa minera mandante debe demarcar debidamente el eje central (segregacion) del tinel acceso principal, que permita
mantener los vehiculos en la via de circulacion y advierta el cambio de carril de todos los equipos que ingresan y salen por este
sector. La empresa minera mandante debe determinar los elementos de segregacion mas optimos y que cumplan con este
objetivo.




MEDIDASORRECTIVAS

A La empresa Contratista debe cumplir con los disposiciones establecidas por la ley de transito en especial el uso de cinturén de
seguridad, por lo que debe realizar una campafa de reforzamiento a todo el personal que opera equipos moviles, sobre la
importancia del uso de del cinturén de seguridad con el propésito que los conductores tomen conciencia del uso.

A La empresa minera mandante debe presentar un peritaje técnico mecanico de Camidn Aljibe, para determinar si existi6 algln
desperfecto o anomalia en el Camidn que haya originado el accidente.

A La empresa minera Contratista debe implementar un listado de verificacién acorde al lugar donde desempeifia su trabajo.

A La empresa contratista debe revisar y actualizar el procedimiento de trabajo especifico camién aljibe, especificando el uso
adecuado de las marchas para el descenso en pendientes y la accion combinada con los respectivos frenos de motor, incluir un paso
a paso del trabajo de humectacion de pistas, que contemple el llenado del estanque, traslado, y la ejecucion de la humectacion de
pista, que sea de facil entendimiento para el trabajador; revisar y modificar la matriz de riesgos segin las actividades realizadas para
la humectacion de pistas que permita reconocer los peligros en el transito con camidn aljibe para que le trabajador pueda
identificarlos y reconocerlos en el desarrollo de su trabajo, de esta forma garantizar las medidas de control sobre las operaciones
criticas en la faena minera, garantizando la integridad fisica de los trabajadores.

A La empresa contratista una vez realizadas las modificaciones del “Procedimiento Especifico Camion Aljibe “debe capacitar al
personal sobre las modificaciones realizadas y garantizar el entendimiento de este por parte del trabajador de tal forma que sea
capaz de reconocer la forma correcta de desarrollar su trabajo y los peligros a los que esta expuesto.

A La empresa minera mandante debe garantizar y verificar que los operadores de camiones Aljibes cuenten con las capacitaciones
adecuadas para operar los equipos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicos del vehiculo a utilizar en la faena, condiciones
geograficas, normas especificas de circulacion, entre otras.

A La empresa minera contratista debe capacitar a los operadores de Camiones Aljibes tanto en la operacién de Humectacién como en
la conduccion Segln el equipo movil a utilizar, estas capacitaciones debe hacerse por personal calificado, también se debe
establecer un programa de acompafamiento de hombre nuevo, donde se le brinde toda la informacion necesaria a los trabajadores
para que sepan desenvolverse durante la operacion en interior mina.

A La empresa minera mandante debe disponer de los medios necesarios para que los trabajadores de las empresas contratista,
cumplan con las exigencias establecidas en los reglamentos de la empresa mandante y otros que sean impartidos como
instrucciones u ordenes. Estas deben ser de caracter auditable de tal forma de brindar los medios necesarios para verificar el
cumplimiento de estos.







Accidente 4




Resumen Accidente

Fecha ; 11 de Febrero 2018
Tipo de Faena Gran Mineria
Tipo Empresa Mandante

Descripcion del accidente

Siendo las 02:36 horas, un trabajador operador especialista de la unidad de infraestructura se posiciono sobre el tapado de madera
que cubre el pique del sistema de traspaso, con el fin de desarmarlo para desbloquearlo sin portar arnés y/o cola de seguridad que
es el sistema personal de detencion de caidas a distinto nivel, cuando al realizar el retiro de la tercera tabla costanera, piso los
tablones y cay6 por el vaciadero recorriendo 25 metros en la vertical, hasta la estacion de reduccion Nivel 16 1/2, y luego hacia
Nivel 17 por un trayecto de 6 metros mas, quedando sobre mineral al interior del pique. Producto a las lesiones recibidas fallece
cuando era trasladado a un centro asistencial de salud.

Causas

Actos Inseguros

A No advierte el peligro y no usa equipo de proteccién disponible (arnés y/o cola de seguridad): Trabajador se posiciond
sobre tapado del pique vacio construido con tablones de madera afianzada por la parte superior con costaneras y clavos sin
utilizar sistemas de contencion de caidas.

A Supervisor y operadores no acatan instructivo para el cambio de cadenas y yuguillos en la camara de picado: Al
momento del accidente no habia supervision presente durante las maniobras en el nivel 16 y el documento “Analisis de Riesgo de
la Tarea (ART)", no se encuentra firmado por el supervisor.

Condiciones Inseguras

A Falta de Procedimiento de Trabajo, La empresa no disponia de un Procedimiento de Trabajo para armar y desarmar tapados de
seguridad sobre piques o vaciaderos.

A Instructivo peligroso para el cambio de cadenas y yuguillos en la camara de picado.

A Tapado elaborado y construido inapropiadamente, el tapado se encontraba construido con tablones de madera afianzado
por la parte superior con costanerasy clavos posicionados sobre un pigue vacio.




MEDIDAS CORRECTIVAS

A La empresa minera debera re-instruir a todos los trabajadores que realizan trabajos en los piques de traspaso y aquellos que
realizan trabajos donde exista riesgo de caida a desnivel, sobre el uso del arnés de seguridad afianzado a una cuerda de vida
debidamente anclada.

A La empresa debera implementar un sistema de tapado que evite el riesgo de personal a caida de distinto nivel con la resistencia
suficiente para soportar las ondas expansivas por efecto de las tronaduras y la caida de material o mineral sobre el tapado.

A La empresa debera implementar en sus programas preventivos la verificacion del uso de EPP por parte de los trabajadores. Como
primera instancia debera instruir a todos los trabajadores de la faena que realicen labores en altura con peligro de caida a distinto
nivel indicando el uso obligatorio del sistema de contencion de caidas aplicado a sus labores.

A La empresa debera elaborar un procedimiento de trabajo y complementar los instructivos donde exista la intervencion de
personas sobre Piques de Traspaso, indicando especificamente como instalar y posteriormente retirar los tapados, el cual evite la
caida a distinto nivel.

A La empresa debera instruir a todos los supervisores en la correcta aplicacion de instructivos y aplicacion del documento Analisis
de Riesgo del Trabajo.




Imagen de un tapado de madera sobre un brocal de un vaciadero.

Imagen del tapado del Vaciadero posterior al accidente.
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Resumen Accidente

Fecha ; 12 de Febrero de 2018
Tipo de Faena Mineria Artesanal
Tipo Empresa Mandante

Descripcion del accidente

Mientras dos trabajadores en una excavacion tipo zanja realizaban la planificacion del trabajo de acufiadura que debian realizar en un
sector del rajo, repentinamente desde el nivel superior se produce un desprendimiento de rocas las que golpean y atrapan a los
trabajadores causandole lesiones que generan su deceso en el lugar.

Causas

Actos Inseguros

A No asegurar ni advertir el peligro, decision inadecuada al ubicarse en la linea directa de caida de la roca (zona de peligro) v no
advertir el peligro de la condicion inestable de la roca en su base.

Condiciones Inseguras

A Método de trabajo peligroso, desarrollo de la explotacion en un sector donde existen de bancos de mas de 7 metros de altura.

A Defecto de Terreno, sector de la mina con roca colgante fracturada e inestable en la pared poniente del rajo y estructuras planas
subverticales en la pared oriente.

A Herramienta inadecuada. Para la acufiadura utilizaban barrenos y barretas, Los que fueron evidenciados en el lugar del accidente y
presentaban un largo maximo de 1.8 metros, utilizados en paredes de mas de 7 metros de altura.




MEDIDAS CORRECTIVAS

Previo a la explotacion a realizar, el productor minero o empresa minera debera presentar un proyecto de explotacion
y proyecto plan de cierre ante el Servicio.

El productor minero o arrendatario debera instalar barreras de proteccion y sefializacion que evite el ingreso de
personas a la faena minera. Previo a la explotacion a realizar, el productor minero o empresa minera debera presentar
un proyecto.
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Resumen Accidente

Fecha : 15 de Mayo de 2018
Tipo de Faena Gran Mineria
Tipo Empresa Contratista

Descripcion del accidente

En circunstancia que se realizaba el retiro de bastidor (barra Tripower de Pala Caterpillar) para soldar una fisura, trabajadores
energizan el equipo para retirar uno de los pasadores que se encontraba atorado, mediante el desplazamiento del balde y el
descenso controlado del bastidor. Mientras se realizaba esta Gltima etapa del retiro del bastidor barra tripower se desplaza en
sentido contrario a lo esperado impactando al trabajador provocandole lesiones que posteriormente generaron su deceso.

Causas
Actos Inseguros

No asegurar ni advertir el peligro: El trabajador se posiciona en linea de fuego para operar el tecle manualmente, para de esta
forma controlar el desplazamiento de la barra del tripower, no se aseguran o se advierte que en esta postura el trabajador se
encuentra en trayectoria de desplazamiento del bastidor del tripower.

Condiciones Inseguras

Trabajo de mantencion con equipo energizado: Para acceder al pasador inferior de la barra del Tripower se posiciona el balde
de la pala sobre monticulo de material, pero en esta postura no pudo sacar el pasador por lo que se requirid trabajo con equipo
energizado para que el operador de la pala eleve la postura para poder continuar con el retiro del pasador.

Método de trabajo peligroso: El personal de la empresa realiz6 una planificacion deficiente, debido a que es la primera vez que
intervenian el componente del brazo de la pala del costado derecho sector donde se ubica la sala maquina del equipo, que impide
realizar el retiro del pasador inferior. Esta condicion lleva al personal a generar el movimiento del brazo con el equipo energizado y
sin contar con método o procedimiento que indicara claramente la forma segura de hacer el retiro de la barra del tripower del lado
derecho de la pala Caterpillar.




MEDIDAS CORRECTIVAS

A La empresa minera contratista debe elaborar un procedimiento de trabajo seguro especifico para la actividad critica de cambio
o0 reparacion del bastidor (tripower) de ambos costados del brazo de la pala, el cual indigue claramente el paso a paso de la
actividad teniendo en cuenta las condiciones del equipo para el acceso seguro de los trabajadores, asi como considerando los
medios y sistemas de comunicacidon entre los involucrados y/o trabajos cruzados, bloqueos de equipos energizados
contemplando el inventario de riesgos de la actividad. De lo sefialado la empresa debe generar un levantamiento de las tareas
criticas en lo que respecta a la cambio de componentes del equipo.

A La empresa minera mandante debera velar por el cumplimiento y aplicacién del procedimiento elaborado por la empresa
contratista el cual debe presentar los registros de validacion de este documento.

A La empresa Contratista debera difundir y capacitar a sus trabajadores sobre el método y procedimiento para ejecutar
correctamente su trabajo, por lo que debe respaldar esta capacitacion con los registros de asistencia y asignaturas del personal
involucrado en la actividad a desarrollar.

A La empresa minera debe presentar un informe de peritaje técnico a la pala Caterpillar, el cual determine las causas por las
cuales se genera el movimiento inesperado del componente del equipo que golpea al trabajador. Considerando la presencia o
ausencia de energia residuales. Este peritaje debe ser realizado por una empresa independiente a al fabricante.

A La empresa minera mandante deberé, verificar e instruir al personal de las empresa contratista en lo que respecta al analisis de
riesgos cuando se requiera mantencion de equipos energizados habiendo personal expuesto en la tarea, este debe ir ligado con
el procedimiento especifico solicitado en el articulo 26 y con respecto al procedimiento de bloqueo de equipo energizado.

A La empresa Contratista debe garantizar que el personal especialista que realiza las tareas criticas para la mantencion de un
equipo, cuente con las capacitaciones y certificaciones por el fabricante del equipo a intervenir asi como contar en todo
momento con el temario y registro de asistencia de personal.

A La empresa minera mandante debera, implementar un sistema de control con respecto al cumplimiento de los documentos
desarrollados por las empresas contratistas antes de iniciar las tareas criticas para la mantencidn de los equipos. Ademas la
empresa minera mandante debe realizar una revision a la matriz de riesgos, procedimiento de gestion de cambios, controles
criticos con respecto a las tareas criticas de mantencidn de los equipos en general de la mina.




Medidas Correctivas

A La Empresa minera debera, implementar un estandar para la planificacion de las tareas de los equipos que considere los
siguientes puntos como minimo:
1.- Objetivo de la tarea.
2.- Responsables que participaran en la tarea.
3.- Restricciones de seguridad en el area donde se realizara la tarea.
4.- Pasos del proceso.
5.- Conocimientos y competencias de los trabajadores que participaran en la tarea.
6.- Procedimientos que aplican para realizar la tarea.
7.- Documentacion de analisis del entorno donde se desarrollara la tarea.
8.- Elementos de proteccion personal a utilizar para ejecutar la tarea.
9.- Prohibiciones, sanciones en caso de no cumplir con los requerimientos para ejecutar la tarea.
10.- En caso de existir algin cambio en la planificacion, determinar quién es la persona responsable
para tomar la decision.

A La empresa minera debera, realizar una capacitacion a todo el personal mantenedor con respecto a los sistemas de bloqueos
que tiene los equipos a través de los manuales del fabricante. En este caso, especificamente los blogqueos mecanicos de la Pala
y de los equipos en general de la mina.

A Presentar los registros de capacitacion y evaluacion de entendimiento del personal a cargo de realizar
dichas tareas.

A La empresa Contratista debera, realizar una capacitacién a todo el personal mantenedor con respecto a los sistemas de
bloqueos que tiene los equipos a través de los manuales del fabricante. En este caso, especificamente los bloqueos mecanicos
de la Palay de los equipos en general de que tienen en servicio.

Presentar los registros de capacitaciony evaluacion de entendimiento del personal a cargo de realizar
dichas tareas. Esto debe ser transversal a toda la compafia.

A La empresa minera deber3, velar el cumplimiento en lo que respecta el traducir al idioma espafiol, los manuales de operacién y
mantencion de los equipos en general. En este caso los del equipo involucrado . Presentar al Servicio los manuales traducidos
del equipo sefalado.
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Resumen Accidente

Fecha ; 25 de Mayo de 2018
Tipo de Faena Mineria Artesanal
Tipo Empresa Contratista

Descripcion del accidente

En circunstancia que dos trabajadores ingresaron a la mina subterranea (socavon), para revisar el sector donde trabajarian al
dia siguiente, al percatarse de la existencia de rocas sueltas en el techo de la labor deciden acuiar. Al estar realizando la
acunadura uno de trabajadores golpea la roca suelta y hace palanca con el acuiiador, accion que hace caer la roca suelta,
cayendo é@sta sobre el otro trabajador, golpeandolo en la cabezay parte de la espalda generando lesiones que posteriormente
causaros su fallecimiento.

Causas
Actos Inseguros

Colocarse en posicion o postura peligrosa: El trabajador que realiza la acuiiadura no verifica la ubicacion del otro trabajador,
quien se * la la
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