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 GUÍA DE CONTENIDOS EXIGIDOS EN ESTUDIOS FUNDADOS DE AMENAZA POR 

FALLAS GEOLÓGICAS ACTIVAS EVALUADOS POR SERNAGEOMIN, EN EL CONTEXTO 

DE PERMISOS MUNICIPALES 

El presente documento tiene como objetivo indicar al usuario los documentos a presentar, así 

como los contenidos mínimos necesarios con que debe contar un ‘Estudio fundado de 

amenaza por fallas geológicas activas’ (en adelante ‘Estudio’), en el contexto de la 

obtención de Permisos Municipales de construcción o urbanización, para su revisión por parte 

de este Servicio. 

 

El objetivo del Estudio es prevenir la pérdida de vidas humanas y de materiales ante la 

activación de fallas geológicas y generación de terremotos, dando cumplimiento a la ley General 

de Urbanismo y Construcción (art. 2.1.171), en áreas que han sido determinadas en los 

Instrumentos de Planificación Territorial como área de riesgo. El Estudio debe evaluar la 

amenaza y proponer medidas de mitigación y/o adaptación que garanticen la seguridad de la 

vida de las personas. 

 

1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL INGRESO 

 

Todo Estudio que ingrese a revisión por parte del SERNAGEOMIN deberá incluir 

obligatoriamente la siguiente información (en caso contrario será declarado inadmisible): 

 

• Certificado de Informaciones Previas emitido por la Dirección de Obras Municipales, 

para asegurar que la zona en Estudio corresponda efectivamente a un área en donde se 

haya reconocido Peligro Geológico. 

• Copia del certificado de título de la/el profesional responsable del Estudio. Se 

debe asegurar que el/la profesional sea idóneo/a para la labor. 

• Informe del Estudio del sector de interés. 

• Carta de ingreso, en donde se incluya el nombre del informe. Esta carta debe 

incorporar las Tablas 1 y 2, expuestas a continuación, completadas con la información 

respectiva, de acuerdo con los contenidos mínimos que debe incluir el Estudio (ver 

detalle en el punto 2 de este documento). 

 

No obstante, se debe adjuntar cualquier otro antecedente o documentación utilizado 

 
1 https://bcn.cl/yAdQcT  

https://bcn.cl/yAdQcT
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para la confección del Estudio, que involucre informes de privados a los que no tenga acceso 

este Servicio.  

 

Tabla 1: Identificación de propietario/a, profesional a cargo e información de ingreso.  

IDENTIFICACIÓN DE 

EL/LA PROPIETARIO/A Y 

PROPIEDAD 

Nombre completo  

Rut  

Comuna y región  

Rol de la propiedad  

UTM E WGS 84 (centroide)  

UTM N WGS 84 (centroide)  

Huso coordenadas  

IDENTIFICACIÓN DE 

EL/LA PROFESIONAL A 

CARGO 

Nombre completo  

Correo electrónico   

Teléfono   

Título profesional  

INFORMACIÓN DE 

INGRESO 

¿Primer ingreso? (Sí/No)  

En caso de ser reingreso, 
indicar N° Oficio Ord. previos 

 

¿Se incluye documentación 
extra? (Sí/No) 

 

 

Tabla 2: Cuadro resumen de contenidos mínimos asociados al ingreso.  

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 
Se incluye 

(Sí/No) 

1 Certificado de informaciones previas municipales (CIP)  

2 Fotocopia de título de profesional responsable  

3 Estudio fundado de amenaza  

4 Carta de ingreso  

5 Documentación complementaria  

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN  

1 Nombre y Rut del solicitante/beneficiario (persona natural, empresa, etc.)  

2 Nombre del lugar (localidad, comuna, región)   

3 
Coordenadas del proyecto (UTM o geográficas). Pueden ser centroide o 
vértices del terreno 

 

4 Descripción del proyecto y cantidad (ej.: 2 viviendas, 1 hotel, loteo, etc.)  

5 
Identificación de profesional responsable del Estudio: Nombre, Rut, Email 
y Dirección 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTENIDO EN EL ESTUDIO  

1 Capítulo de ubicación y antecedentes generales  

1.1 Contexto del Estudio, antecedentes de la propiedad, otros.  

1.2 Mapa de ubicación de el o los sitio(s) evaluado(s).  

1.3 
Mapa de área de restricción según Plan Regulador Comunal (PRC), 

Intercomunal (PRI) u otro. 
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2 Capítulo de Geología  

2.1 Contexto geológico regional   

2.1.1 
Descripción geológica regional basada en información publicada y 
validada por SERNAGEOMIN. 

 

2.1.2 Mapa de geología básica del área (1:250.000 / 1:100.000)  

2.2 Descripción de geología local   

2.2.1 
Descripción de la geología local basada en antecedentes, publicaciones y 
datos propios levantados por especialista para el Estudio. 

 

2.2.2 
Mapa de geología a escala local (1:5.000, 1:1.000 o a escala adecuada 

según el proyecto). 
 

3 Capítulo de geomorfología  

3.1 Contexto geomorfológico regional, descripción y mapa de referencia.  

3.2  Descripción unidades geomorfológicas a escala local.   

3.2.1 

Mapas de parámetros morfométricos, hidrográficos u otros relevantes 
para el área de estudio a escala local (1:5.000, 1:1.000 o escala 
adecuada según el proyecto). Para una escala 1:X considerar un tamaño 

de píxel X/2.000. 

 

3.2.2 
Mapa de unidades geomorfológicas a escala local (1:5.000, 1:1.000 o 
escala adecuada según el proyecto). 

 

4 Capítulo de antecedentes del (los) peligro(s) evaluado(s)  

4.1 Antecedentes teóricos.  

4.1 Antecedentes del área de estudio con relación al peligro evaluado.  

5 Capítulo de metodología de análisis utilizada en el Estudio  

5.1 Descripción de la metodología y sustento técnico para su aplicación.  

5.1 Tablas, ecuaciones u otros utilizados la metodología.  

6 Capítulo de análisis de amenaza por fallas geológicas activas  

6.1 
Descripción y tablas de la aplicación de la metodología de análisis de 
amenaza, incluyendo criterios evaluados y ponderadores. En caso de 

que corresponda describir algoritmo que sustenta la metodología. 

 

6.2 Mapa de zonificación de amenaza por fallas geológicas activas.   

7 Capítulo de conclusiones y recomendaciones.  

7.1 Medidas de mitigación (si aplica).  

7.2 Mapa de ubicación de medidas de mitigación (si aplica).  

8 Referencias.  

9 Anexos.  

9.1.  Fotografías de terreno (que den cuenta del sitio mismo y del entorno).  

9.2.  Mapas incluidos en el informe.  

9.3.  Tablas y otros antecedentes utilizados para las conclusiones del informe.  
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO FUNDADO 

 

2.1 Respecto a la identificación del proyecto 

 

Dentro de la información mínima que debe señalarse en el Estudio, se incluye: 

• Identificación de la/el propietaria/o del sitio de estudio (nombre y Rut), así como el ROL 

de avalúo fiscal de la propiedad. 

• Identificación del profesional responsable del Estudio: Nombre, Rut, Email, Dirección y 

título profesional. 

• Coordenadas del proyecto en Universal Transversal de Mercator (UTM). Puede 

corresponder al centroide o vértices del terreno. 

• Descripción del proyecto: obras proyectadas, uso, número de pisos, cantidad de 

unidades a edificarse (según corresponda). En caso de loteos, señalar infraestructura 

proyectada, diseño y usos. No se revisarán Estudios que no indiquen el proyecto de 

construcción.  

 

2.2 Respecto a la estructura del informe 

 

El Estudio entregado deberá contar como mínimo con los siguientes capítulos diferenciados 

entre sí (ver Tabla 2), sin perjuicio de que se adicionen otros, según se considere pertinente: 

 

• Ubicación y antecedentes generales. Incorporar las coordenadas y cartografía básica 

de la zona de estudio. En esta sección se debe indicar el contexto del Estudio, vale decir el 

motivo de la restricción indicada en el CIP, el plano respectivo y las características de la 

propiedad o terreno evaluado, incluyendo dimensiones, usos, infraestructuras existentes, 

proyectadas y número de personas que circularán por la propiedad.   

 

• Antecedentes del peligro evaluado. Se deben presentar las definiciones asociadas a 

fallas geológicas activas basándose en literatura especialista y el IPT que da origen a la 

restricción. Se deben incluir todos los antecedentes disponibles en relación con fallas 

geológicas activas a escala regional, comunal y del área de estudio, además, antecedentes 

tectónicos, sísmicos y paleosísmicos, e información de publicaciones y estudios que den 

cuenta de posibles movimientos recientes. Análisis de paleosismicidad de la falla, donde se 

estimen magnitud de paleoterremotos o que establezcan dataciones de eventos sísmicos. 

Se deben establecer con claridad las trazas de fallas en el área de estudio y las 

distancias a la propiedad en evaluación, indicando el nivel de certeza sustentado en los 

antecedentes y validado en el análisis. Debe incluir además los antecedentes de daños por 

sismos históricos basándose en registros históricos, prensa y estudios anteriores, 

considerando la ocurrencia de daños a construcciones e infraestructuras posteriores a un 

evento sísmico. En caso de estar disponibles, debe incluir antecedentes de respuesta 

sísmica de suelos de fundación, peligro sísmico, microzonificación sísmica y otros que sean 
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relevantes para el Estudio.  

 

• Caracterización geológica. La geología debe ser detallada y caracterizada 

específicamente para el área, indicando claramente la relación del sitio evaluado y la 

disposición de las fallas geológicas que generan la restricción en el IPT, pudiendo tomar 

como referencia cartas geológicas publicadas (escala 1:100.000 o 1:250.000, evite utilizar 

geología de Chile 1:1.000.000) y/o trabajos anteriores (ej.: https://fallasactivas.cl/), 

complementados con información de terreno propia del autor para la escala de análisis 

definida. La escala de trabajo dependerá del alcance y extensión de la zona de estudio, 

necesariamente en esta sección debe existir un contexto geológico a escala regional como 

referencia y una descripción geológica a escala local, sustentada con observaciones de 

terreno de superficies y eventualmente de subsuperficie (calicatas y trincheras), fotografías 

y figuras. La descripción a escala local debe ser de mayor detalle que la escala del 

IPT correspondiente.  

 

• Caracterización geomorfológica. Se debe incluir, al menos, la geomorfología básica que 

sea de interés: modelos de elevación digital, pendientes, topografía, redes de drenajes, 

escarpes y otros rasgos morfológicos relevantes que permitan identificar la(s) traza(s) de 

falla(s). Descripción de potenciales saltos de falla acumulados, movimientos cosísmicos, 

desniveles y escarpes, desviación de cauces y escalones morfológicos, entre otros. En este 

punto se debe incluir la topografía disponible a escala adecuada en función del área del 

Estudio. Deben incluirse todos los antecedentes que se empleen en la metodología adoptada 

para la evaluación de la amenaza geológica. Los mapas presentados deben incluir 

información a la escala declarada para el análisis. 

 

• Metodología adoptada para el análisis de amenaza por fallas geológicas activas 

que afectan el área de estudio. Esta debe estar claramente explicada en el informe, 

indicando la base bibliográfica y las etapas primordiales de la evaluación, incluyendo tablas, 

ecuaciones u otros relevantes para su aplicación. Se deberán emplear metodologías 

publicadas o validadas por la academia o institución científica con competencia en la 

materia, presentando con claridad sus limitantes, condiciones y aplicabilidad en el caso de 

estudio. Puede definir una metodología específica o ajustar alguna existente, considerando 

las características del sector de estudio y la escala de análisis definida. En caso de incluir 

unidades de análisis, debe describir cómo se definen en relación con la(s) traza(s) de la(s) 

falla(s) evaluada(s). Las metodologías deben incluir ponderadores tales como: distancia a 

la traza de la falla; características geológicas de la falla; conocimiento de la falla y 

publicaciones que la estudien; niveles de certeza; daños por sismos; respuesta sísmica de 

los suelos, entre otros.  

 

• Análisis de amenaza por fallas geológicas activas. Se debe realizar acorde a la 

metodología adoptada, justificando y respaldando cada paso realizado a la escala local de 

trabajo definida. Si corresponde, se deben incluir mapas con antecedentes y unidades de 

análisis. En función de los resultados del Estudio, se deberá justificar la necesidad 

https://fallasactivas.cl/
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o no de un análisis de peligro sísmico, paleosismicidad u otro con el fin de 

determinar magnitudes máximas esperadas para definir las medidas de mitigación 

y/o adaptación, estructurales y no estructurales 

 

• Conclusiones y recomendaciones. El Estudio debe concluir el grado de susceptibilidad 

y/o peligro para la amenaza de cada falla geológica activa con influencia sobre el sitio 

evaluado, presentando un mapa de zonificación de la amenaza. Cuando el Estudio 

determine niveles de amenaza que requieren mitigación, éstas deben incluirse como 

recomendaciones orientadas a reducir los posibles impactos. En caso de no existir amenaza 

por fallas geológicas activas o que tengan bajo a nulo peligro o susceptibilidad en el sector 

analizado, debe estar claramente justificado y explicitado en este capítulo.  

 

• Medidas de mitigación (si aplica). En el Estudio se deben presentar medidas de mitigación 

aplicables a la condición propia del terreno, sobre todo ante grados moderados o altos de 

susceptibilidad y/o peligro. El profesional responsable del Estudio deberá evaluar y proponer 

medidas de mitigación adecuadas en función de la distancia a la traza de la falla, 

certidumbre, tipo de infraestructura, uso, entre otros. Para el caso de fallas geológicas 

activas, las medidas de mitigación no estructurales pueden ir orientadas a la transferencia 

del riesgo (seguros) y fortalecimiento de las capacidades (planes de emergencia, ejecución 

de simulacros). También pueden indicarse medidas de mitigación estructurales orientadas 

a exigencias de diseño sísmico de edificaciones e infraestructuras acorde las leyes vigentes 

y actualizaciones de las Normas Chilenas de Construcción NCh en Chile (por ejemplo, las 

normas sísmicas NCh433 y NCh23692). En caso de indicar medidas de mitigación que 

condicionen la obtención del permiso municipal, debe especificar claramente quien se hará 

cargo de su implementación y la temporalidad respecto al proyecto indicado en el Estudio.  

Este Servicio revisa la coherencia entre las medidas de mitigación propuestas y el resultado 

de la evaluación de amenaza. La evaluación del diseño, revisión de cálculos y validación 

técnica de las medidas de mitigación estructurales no son parte de las competencias de 

este Servicio. 

 

• Referencias. Corroborar que todas las fuentes de información citadas en el Estudio estén 

debidamente referenciadas. Por ejemplo: Apellido, Inicial primer nombre; Apellido, Inicial 

primer nombre. Año. Título. Institución, Tipo de Documento: N° de páginas p. Ciudad. 

En caso de citar información de la web, indicar fecha de consulta en línea o descarga.  

 

• Anexos. Puede incorporar estudios complementarios (ej. Estudio de mecánica de suelos), 

fotografías de terreno, tablas o matrices de cálculo u otra documentación relevante.   

 

 

2.3 Respecto a las figuras, mapas, información cartográfica y fotografías 

 

 
2 https://www.inn.cl/ 

https://www.inn.cl/
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Para cada figura y/o mapa que se incluya en el Estudio, tanto de creación propia como 

consultadas en otras publicaciones, deben contar, siempre que corresponda, con: 

 

• Ubicación del área de estudio (área ROL) y de la infraestructura para la que se solicita el 

permiso de construcción (proyecto). 

• Leyenda legible y referencia bibliográfica 

• Orientación o norte geográfico 

• Escala (gráfica o numérica) 

• Grilla de coordenadas (UTM WGS 84) 

• Número de figura y descripción de imagen. 

  

El Estudio presentado debe contar con fotografías de terreno que reflejen la configuración actual 

del terreno analizado y sus alrededores (incluyendo observaciones del subsuelo), además de 

cualquier aspecto particular expresado en el documento. Las figuras y/o mapas deben contener 

información acorde a la escala declarada y tener el suficiente detalle para un estudio a escala 

local o de predio. En las fotografías se debe indicar coordenadas, orientación, escala y fecha de 

captura. 

 

2.4 Consideraciones generales 

 

El Estudio ingresado debe ser realizado por profesional especialista en materias de peligros 

geológicos, específicamente en fallas geológicas, incluyendo todos los antecedentes descritos 

más otros incorporados por especialista en función de la metodología de análisis. 

 

Se debe tener especial cuidado con la estructura, redacción y diagramación del Estudio. 

 

Este Servicio, en virtud de su Ley Orgánica (Decreto Ley N°3.525 3de 1980), tiene como misión 

fundamental generar, mantener y difundir el conocimiento geológico del territorio nacional, así 

como identificar y evaluar los peligros geológicos que puedan afectar a la comunidad. Esta función 

no es meramente académica o informativa, sino que constituye la base técnica sobre la cual se 

deben sustentar las decisiones administrativas de ordenamiento territorial cuando está en juego 

la seguridad pública frente a amenazas de origen natural. 

El Artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC)4 establece un 

régimen de excepción para la urbanización en áreas de riesgo —definidas como aquellos 

territorios en los que se limita determinado tipo de construcciones por razones de seguridad 

contra desastres naturales, incluyendo zonas propensas a remociones en masa, actividad 

volcánica o fallas geológicas—; disponiendo que, para autorizar proyectos en dichas zonas, 

es imperativo acompañar un Estudio fundado, elaborado por profesional especialista y 

debidamente aprobado por el organismo competente, el cual debe determinar las obras y 

 
3 https://bcn.cl/28hty  
4 https://bcn.cl/yAdQcT  

https://bcn.cl/28hty
https://bcn.cl/yAdQcT
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medidas de mitigación necesarias para garantizar la seguridad del emplazamiento, 

condicionándose la recepción parcial o total del proyecto a la efectiva ejecución de las acciones 

indicadas en el referido Estudio. 

El Dictamen N°E144502N25 5de la Contraloría General de la República, de fecha 27 de agosto de 

2025, indica que, tratándose de áreas de riesgo asociadas a fallas geológicas, el organismo con la 

competencia técnica y legal exclusiva para aprobar los Estudios fundados es el SERNAGEOMIN. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la revisión que efectúa este Servicio no se limita a una verificación 

formal de antecedentes, sino que constituye un acto administrativo terminal de validación 

técnica. La aprobación de este Servicio es condición indispensable para que la Dirección de 

Obras Municipales correspondiente pueda otorgar el permiso de edificación. 

La validación técnica del Estudio no elimina la exposición a la amenaza, que es intrínseca 

al territorio, sino que busca la toma de conocimiento y la ejecución de acciones preventivas por 

parte de las personas que lo habitan para una adecuada convivencia con la amenaza por fallas 

geológicas. 

 

 

3. OBSERVACIONES CON RESPECTO A LOS REINGRESOS 

 

Si el Estudio al ser sometido a la revisión por parte de este Servicio cuenta con observaciones, 

la persona responsable del ingreso deberá atender los puntos que se hayan indicado en la 

respuesta o pronunciamiento respectivo, para posteriormente realizar un reingreso del Estudio, 

es decir, se debe ingresar un nuevo informe incorporando las observaciones subsanadas, junto 

con los antecedentes adjuntos necesarios (carta de ingreso, CIP), y así ser sometido a una 

nueva revisión por parte de este Servicio. Es importante considerar lo siguiente al momento de 

ingresar el nuevo Estudio: 

 

• Subsanar en el nuevo documento todas las observaciones realizadas en el 

pronunciamiento que se hayan desprendido de la revisión previa. 

• Incorporar íntegramente toda la información añadida y/o corregida, en la nueva versión 

del Estudio que se entregue, según lo indicado en el pronunciamiento. 

• Entregar en el reingreso, un Anexo con las respuestas a cada una de las 

observaciones realizadas y su estatus en el nuevo ingreso en cuanto a si se subsanan 

o no, y de qué manera. 

• Este Servicio emitirá su pronunciamiento basado en el IPT vigente a la fecha de revisión, 

por tanto, en caso de una actualización éste, la persona responsable del reingreso debe 

incluir esta información en el nuevo documento. 

 

 
5 https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/dictamenes/E144502N25/html  

https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/dictamenes/E144502N25/html
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GLOSARIO 

Amenaza: Fenómeno de origen natural, biológico o antrópico, que puede ocasionar pérdidas, 

daños o trastornos a las personas, infraestructura, servicios, modos de vida o medio ambiente 

(art. 2, Ley 21.3646). 

Área de riesgo: Según el Artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (OGUC, DDU 269 de 2014) aquellos territorios en los cuales, previo a un Estudio 

fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra 

desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de 

obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.   

Certificado de Informes Previos CIP: Documento municipal que detalla las normas 

urbanísticas aplicables a un predio y restricciones que presenta. Se solicita online o 

presencialmente en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna, usando el rol de la 

propiedad.    

Escala: Relación que existe entre las dimensiones representadas en un mapa y las dimensiones 

reales del terreno. Las escalas pueden ser numéricas o gráficas. Por ejemplo, una escala 

numérica 1:250.000 significa que 1 cm en el mapa equivale a 250.000 cm (2,5 km) en la 

realidad. 

Desastre: Situación con un nivel de afectación e impacto que no permite ser gestionada con 

capacidades regionales, requiriendo de refuerzos o apoyos desde otras zonas del país, a través 

de una coordinación de nivel nacional (art. 2, Ley 21.3647). 

Falla geológica: Una falla es una fractura o zona de fracturas entre dos bloques de roca. Las 

fallas permiten que los bloques se muevan entre sí. Este movimiento puede ocurrir como una 

ruptura instantánea o rápida (con duración de algunos segundos), generando un terremoto, o 

lentamente, en forma de reptación (creep en inglés). Las fallas pueden tener una longitud que 

va desde unos pocos milímetros hasta miles de kilómetros. La mayoría de las fallas producen 

desplazamientos repetidos a lo largo del tiempo geológico. Durante un terremoto, la roca de 

un lado de la falla se desliza repentinamente con respecto al otro. La superficie de la falla puede 

ser horizontal, vertical o presentar un ángulo arbitrario entre ambos (Fuente USGS: What is a 

fault and what are the different types? | U.S. Geological Survey). 

La actividad de una falla es una categorización relacionada a su potencial de generar un sismo. 

A partir de las evidencias disponibles de su actividad previa y actual, estas se pueden diferenciar 

entre: 

• Falla activa probada (falla probada): fallas asociadas con un terremoto histórico, 

evidencia paleosismológica robusta publicada en la cual se demuestra un deslizamiento 

 
6 https://bcn.cl/2qtdx  
7 https://bcn.cl/2qtdx  

https://www.usgs.gov/faqs/what-a-fault-and-what-are-different-types
https://www.usgs.gov/faqs/what-a-fault-and-what-are-different-types
https://bcn.cl/2qtdx
https://bcn.cl/2qtdx
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(ya sea cosísmico o asísmico) durante el Holoceno (Maldonado, 2020; Maldonado, 

Contreras, & Melnick, 2021). Una falla con este tipo de actividad también se llama “falla 

pleistocena más tardía-holocena”, cuyas evidencias de ruptura superficial datan de a lo 

más 15 ka (WSSPC - Western States Seismic Policy Council, 2021). 

 

• Falla activa probable (falla probable): falla con evidencia directa de ruptura o 

deformación en los últimos 125 ka (Maldonado et al., 2021). Su actividad es evidenciada 

a partir de criterios geomorfológicos (Maldonado, 2020). Una falla con este tipo de 

actividad también se conoce como “falla cuaternaria tardía”, puesto que sus evidencias 

más recientes de movimiento se ubican dentro de los últimos 130 ka (WSSPC - Western 

States Seismic Policy Council, 2021). Para efectos de este estudio se mantendrá la 

convención de los 125 ka como edad superior para este tipo de fallas activas. 

 

• Falla posiblemente activa (falla posible): fallas con evidencias geológicas o 

geomorfológicas de rupturas superficiales o deformaciones que afectan el paisaje que 

permiten postular actividad durante el período Cuaternario. En este caso los marcadores 

geomorfológicos deformados incluyen la red fluvial, pedimentos y superficies aluviales, 

y rasgos glaciales (Maldonado et al., 2021). Poseen indicios que permiten conjeturar su 

actividad, especialmente aquellas fallas orientadas de manera favorable con el campo 

de estrés imperante (Maldonado, 2020). Una falla con este tipo de actividad se 

denomina “falla cuaternaria”, puesto que las evidencias más recientes de su actividad 

se extienden ampliamente dentro del Cuaternario (hasta 2,6 Ma) (WSSPC - Western 

States Seismic Policy Council, 2021). 

 

• Falla incierta: falla reconocida en base a evidencias geológicas y geomorfológicas, pero 

sin suficientes antecedentes para determinar si su última actividad ocurrió dentro del 

período Cuaternario. 

 

Infraestructura crítica: La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, 

sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación 

cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica 

esencial, al medioambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la 

infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, 

almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como 

energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, 

marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los 

sistemas de asistencia sanitaria o de salud. Una ley regulará las obligaciones a las que estarán 

sometidos los organismos públicos y entidades privadas a cargo de la infraestructura crítica del 

país, así como los criterios específicos para la identificación de esta (art. 1, Ley 21.542). 

Según la DDU510 de Nov2024 del MINVU (Guía Metodológica para la elaboración de Estudios 

de riesgo de los Planes Reguladores del nivel Comunal e Intercomunal), se define 

“Equipamiento e Infraestructura Crítica” como: Construcciones o instalaciones que tienen 



 

                                                                                                                Página 12 de 16 

carácter estratégico por requerir que se encuentren operativos al primer momento de ocurrida 

una emergencia, junto con representar una alta vulnerabilidad en relación con su uso, función 

o usuarios. Estos equipamientos e infraestructuras corresponden a: 

1. Equipamientos destinados a salud, que contemplen hospitalización o atención de 

urgencia; 

2. Equipamientos destinados a educación parvulario, salas cuna y jardines infantiles; 

3. Establecimientos educacionales de enseñanza básica y media;  

4. Establecimientos educacionales de enseñanza superior o educación de adultos;  

5. Hogares estudiantiles; 

6. Equipamientos deportivos destinados a gimnasios; 

7. Hogares de acogida y establecimientos de larga estadía para adultos mayores; 

8. Edificaciones destinadas a centros de control de empresas de servicios energéticos y 

sanitarios, centros de control de autopistas, y emisoras de telecomunicaciones; 

9. Equipamientos de seguridad; 

10. Equipamientos destinados a servicios públicos correspondientes a oficinas de 

emergencia; 

11. Infraestructura de transporte aéreo;  

12. Terminales terrestres de transporte masivo;  

13. Instalaciones de producción y almacenamiento de sustancias peligrosas; 

14. Instalaciones de acumulación y tratamiento de agua. 

 

IPT: Instrumento de Planificación Territorial, tanto Plan Regulador Comunal como Plan 

Regulador Intercomunal.  

Mapas de Amenaza: Instrumentos que identifican las áreas expuestas al efecto directo o 

indirecto de una amenaza, cuya representación gráfica es una zonificación simple realizada a 

través de diversas metodologías y variadas escalas según la amenaza (art. 35, Ley 21.364). 

Medidas Estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles 

impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y 

la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas (DDU510 de Nov2024 

del MINVU). 

Medidas No Estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y que 

utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus 

impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la 

capacitación y la educación (DDU510 de Nov2024 del MINVU). 

Mitigación: Comprende las medidas dirigidas a reducir los riesgos existentes, evitar la 

generación de nuevos riesgos y limitar los impactos adversos o daños a las personas, 

infraestructura, servicios, medios de vida o medio ambiente producidos por las amenazas 

(PNRRD 2020- 2030). Medidas para reducir riesgos, evitar nuevos y limitar impactos 

(https://web.senapred.cl/sinapred/). 

Peligro: Capacidad intrínseca de una sustancia o potencialidad de una situación física para 

https://web.senapred.cl/sinapred/
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ocasionar daños a las personas, los bienes y al medioambiente (RAE). Probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno de cierta magnitud e intensidad en un lugar, área y tiempo 

determinado. 

Peligro (geológico): Situación o proceso geológico que puede afectar a un territorio 

determinado, causando daños en su estructura física y social, es decir, que podría ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 

medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales 

(Muñoz et al., 2018; UNISDR, 2009). Considera la probabilidad de ocurrencia de un 

determinado fenómeno geológico en un área y tiempo determinado. 

Peligrosidad: Probabilidad de ocurrencia de un proceso, con una magnitud determinada 

dentro de cierto período de tiempo y en un área específica (Varnes, 1984). La estimación 

peligrosidad implica necesariamente una consideración de la variable temporal, es decir, el 

período de recurrencia de un evento (período de retorno). 

Plan Regulador Comunal: Instrumento normativo, confeccionado por la municipalidad 

respectiva, que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas en Chile.  

Plan regulador intercomunal/ Plan regulador metropolitano: Instrumentos constituidos 

por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área 

correspondiente y para resguardar y promover la integración social y el acceso equitativo a 

bienes y servicios públicos urbanos relevantes. 

Ruptura superficial (falla): Según la DDU510 de Nov2024 del MINVU (Guía Metodológica 

para la elaboración de Estudios de riesgo de los Planes Reguladores del nivel Comunal e 

Intercomunal), la ruptura superficial de falla se asocia a aquellos movimientos sísmicos que 

ocurren en fallas corticales superficiales, para eso el sismo debe ser de una magnitud tal que 

la ruptura alcance a propagarse hasta la superficie. No todos los sismos en fallas corticales 

alcanzan a producir una ruptura en superficie y no todas las fallas en la corteza de la Tierra 

pueden producir sismos. Con respecto a las recurrencias, las rupturas superficiales pueden 

tener periodos de retorno de centenas, miles o decenas de miles de años y no necesariamente 

son intervalos regulares, por lo que se requiere un Estudio profundo y acabado del 

comportamiento de la falla para poder estimar una recurrencia promedio. 

Susceptibilidad: En ingeniería geológica es la posibilidad de que una zona esté afectada por 

un determinado proceso, expresada en diversos grados cualitativos y relativos (González de 

Vallejo, et al., 2002). Según la DDU510, (aplicado a la amenaza), es la estimación cualitativa 

o cuantitativa de la distribución espacial de una amenaza dada, que ya existe o que 

potencialmente podría ocurrir en un área. Permite definir el nivel de ocurrencia de una amenaza 

según su mayor o menor frecuencia y/o intensidad, por lo que el análisis de susceptibilidad no 

considera el período de retorno de los eventos, es decir, no considera el factor tiempo (JTC-1, 

2008). 

Según el Glosario - Gestión del Riesgo de Desastres de la Oficina Nacional de Emergencias del 
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2021)  

Según el Glosario de conceptos claves en la Gestión del Riesgo de Desastres 

https://web.senapred.cl/sinapred/,  

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de muerte, lesiones y daños ambientales, sociales y 

económicos, en un territorio expuesto a amenazas de origen natural o antrópico, durante un 

tiempo determinado. El riesgo de desastre es consecuencia de la interacción entre los factores 

de amenaza, vulnerabilidad y exposición (PNRRD 2020- 2030). 

Zonificación: Según la DDU510, es el proceso de ordenamiento que determina la porción del 

territorio regulado por un Instrumento de Planificación Territorial con iguales condiciones de 

usos de suelo y de normas urbanísticas como de edificación o de subdivisión. 
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